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TXT Softec LL 01 5W-30

 A Castrol TXT Softec LL01 5W-30 a BMW 2001-től gyártott személygépkocsi motorjaihoz kifejlesztett, szintetikus technológiával készült motorolaj. 

  Jellemzők és előnyök
 A Castrol TXT Softec LL01 5W-30 motorolaj a legszélsőségesebb üzemeltetési feltételek esetén is rendkívül magas szintű védelmet biztosít a kopással szemben. A könnyű hidegindíthatóság és a gyorsan felépülő kenőfilm meghosszabbítja a motor élettartamát. A Castrol szintetikus technológiája és a speciális adalékcsomag számos előnyt biztosít. 

· A BMW motorok speciális igényeinek megfelelő, Longlife-01 jóváhagyással rendelkezik.

· Magas szintű védelmet biztosít a kopással szemben.

· A motor a hosszú szervízintervallumok mellett is tiszta marad.

· Az alacsonyabb belső súrlódás megkönnyíti  a hidegindítást.

· Rendkívül gyorsan épül fel a stabil kenőfilm, hosszabb motor élettartam érhető el.

· Hosszú szervíz intervallumokhoz is alkalmas.

Minősítések és jóváhagyások:

	BMW Longlife-01 
	ACEA A3/B3/B4


Tárolás

Minden csomagot fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téren való olyan tárolása, ahol az esővíz összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 (C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0 (C alatt tárolni.

Egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi előírások

A termékre vonatkozó egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Az adatlapon megtalálhatók az esetleges veszélyek, megelőző intézkedések és az elsősegélynyújtással kapcsolatos teendők, valamint a termék környezetre gyakorolt hatásainak és a használt termékek ártalmatlanításának leírása. A Castrol nem vállal felelősséget arra az esetre, ha a terméket nem a megadott elővigyázatossági szabályoknak megfelelően, vagy nem az előírt cél(ok)ra használják. Mielőtt a terméket a felhasználási útmutatóban rögzítettektől eltérő módon használnák, tanácsot kell kérni a helyi Castrol képviselettől.

    Fizikai-kémiai adatok:
	Viszkozitás osztály:
	SAE 5W-30
	Viszkozitás index:
	157

	Sűrűség 15 oC-on:
	850 kg/m3
	Lobbanáspont (zárttéri):
	205 Co

	Viszkozitás 40 oC-on:
	73.9 mm2/sec
	Dermedéspont:
	- 48  Co

	Viszkozitás 100 oC-on:
	11.9 mm2/sec
	Semlegesítési szám (TBN):
	11.0 mg/KOH/g


A közölt mérési eredmények átlagértékek.

Minden adat a legjobb tudásunk szerint a legutóbbi információknak és kutatási eredményeinknek felel meg.

A termék fejlesztése érdekében a receptúra változtatásának jogát fenntartjuk.
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