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	MANNOL Hydraulic LHM FLUID


1.
Az   anyagra / készítményre  és  a  cégre  vonatkozó  információk


A termék neve: 
MANNOL Hydraulic LHM FLUID


A termék típusa:
Ásványalapú hidráulikaolaj (olajszerű folyadék)

Felhasználás:
Autóipar

Gyártó/szállító:
SCT-Vertriebs GmbH



Címe:

Feldstrasse 154





22880 Wedel/Hamburg




Kapcsolatfelvitel:
Tel. +49(0) 4103-12 11-110 







Fax. +49(0) 4103-12 11-116



Információ:


Tel. +49(0) 4103-12 11-113


Rendkívüli segélynyújtás:
Tel. +49(0) 4103-12 11-10



További információ:

Termékbiztonsági osztály


Importálja és forgalomba hozza:
SCT HUNGARY KFT. 

Címe:



2310 SZIGETSZENTMIKLÓS, CSPELI ÚT 15.






Tel.
+36-24-517-190






Fax.
+36-24-517-191




Fax.
+36-1-1-278-2802

2. Összetételről/összetevőkről szóló információ
Kémiai leírás: 
A termék nem számít veszélyesnek, de veszélyes összetevőket tartalmaz.

	Megnevezés
	Menny.%
	CAS sz.
	EINCS sz.
	EC index
	Szimbólum
	R-mondat

	Cink 

alkyldithiofoszfát
	0.58-1.15
	-------
	272-082-3
	---------
	Xi N 38-41-51/53
	-------


3. Veszélyesség szerinti besorolás:

Előforduló tünetek:
- belélegzés:
Nem jelenthet veszélyt belélegzéskor rendeltetésszerű használat esetén

- bőrérintkezés:
Nem jelenthet veszélyt bőrérintkezéskor rendeltetésszerű használat esetén

- szembejutás:
Nem jelenthet veszélyt szembejutáskor rendeltetésszerű használat esetén

- lenyelés: 
Nem jelenthet veszélyt lenyeléskor rendeltetésszerű használat esetén

4. Elsősegélynyújtás:



Belélegzés esetén:
Nincs szükség elsősegély intézkedésekre.


Bőrérintkezés esetén: 
Gondosan megmosni az érintkezés helyét vízzel és szappannal



Szembejutás esetén:
Szembejutás esetén haladéktalanul átmosni tiszta vízzel 10-15 percig



Lenyelés esetén:
Ne próbáljon okozni a hányást! A száját mosson át vízzel.






Haladéktalanul keressen az orvosi segítséget. 
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5. Tűzveszélyességi intézkedések:

Megelőzés: 
Tilos a dohányzás.

Tűzoltás:
Hab. Száraz kémiai oltás. Széndioxid.

Speciális intézkedések:
Fokozott elővigyázatosság, ha kémiai úton lángot gyűjt.

6. Baleseti óvintézkedések:

Személyi óvintézkedések: 
Tilos a nyílt láng használata és a dohányzás.

Kiömlés/kiszivárgás esetén:
Szennyezett terület síkossá válhat. Ásson árkot az összegyűjtéshez vagy itasson fel megfelelő anyaggal. Használjon megfelelő hulladékgyűjtő konténert.

7. Kezelés és tárolás:

Általános: 


Tilos a nyílt láng használata és a dohányzás.

Tárolás:


Száraz, jól szellőzhető helyen, 40(C alatti hőmérsékleten.
Kezelés:
Mosson kezet és hozzáért felületet vízzel és szappannal étkezés előtt, ill. ívás, dohányzás valamint munka befejezés után.

Szállítási hőmérséklet:
Nem haladhatja 40(C.

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei: 

- Személyi védőfelszerelés: 

- Légzés védelem:
Nem szükséges speciális légzésvédelmi felszerelés megfelelő szellőztetés esetén.

- Bőrvédelem:
Normális felhasználási körülmények között nincs szükség bőrvédelmi felszerelésre/öltözékre. 

- Szem védelme: 

Védőszemüveg használata javasolt.

- Lenyelés:
Munka során nem szabad enni, inni vagy dohányozni.

- Ipari higiénia:
Megfelelő ventilláció esetén nincs szükség speciális védelemre.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok: 

	Fizikai állapot:
	Környezeti hőmérsékleten olajszerű folyadék

	Szín:
	Zöld

	Szag:
	Olaj

	Olvadás/dermedés [(C]
	- 55

	Sűrűség: [g/dm³]
	830

	Viszkozitás (40(C, mm²/s) 
	18

	Viszkozitás (100(C, mm²/s) 
	6.2

	Lobbanáspont [(C](ASTM D 92)
	> 105

	Öngyulladás hőmérséklete [(C]
	> 250

	Robbanási határ – alsó:
	1.0  [térf. %]
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	Robbanási határ – felső
	6.0  [térf. %]


10. Stabilitás és reakciókészség: 

- Veszélyes bomlási termékek: 
Nincs bomlás termékei normális körülmények között. 

- Veszélyes reakciók:

Nincs normális körülmények között.

- Veszélyes jellemzők:

Nincs normális körülmények között.

- Kerülendő vegyületek:
Erős oxidálók. Sávok. Lúgok.
11. Toxikológiai információk: 

- Toxicitás orális LD50 [mg/kg]:
Nincs adat.

- Toxicitás – belégzés:
Elhanyagolható veszély normális környezeti hőmérsékleten. Emelt hőmérséklet v. mechanikus hatás páraképződést okozhat, mely irritáló lehet orra, torokra és tüdőre.

- Toxicitás – dermális:

Ismétlődő v. tartós érintkezés irritációt okozhat.

- Szem irritáció:


Enyhén irritáló, nem okozhat szemhártya károsodást.
- Lenyelés:


Alacsony fokú akut toxicitás.


Tüdőbe bejutott apró mennyiségek lenyelés és hányas folyamán súlyos tüdőkárosodást okozhatják és vezethetnek halálhoz.

12. Ökológiai információk: 

- LC50-96 Óra - halak [mg/l]:
Nem áll rendelkezésre adat
13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: 

- Hulladékkezelés: 
Mindenkori helyi/nemzeti hulladékkezelési előírások alapján.

14. A szállítással kapcsolatos információk:

- Általános információ:

Nem szabályozható.

15. A besorolással kapcsolatos információk:


- Szimbólumok:

Nincs


- R mondatok:

Nincs


- S mondatok:

Nincs
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16. További információk:

- R mondat tartalma 2.§-ban: 
R38 – Bőrirritáló. R41 – veszély a szem súlyos károsodásra. R51/53 Toxikus a vízi organizmusokra, okozhat tartós ártalmas hatásokat a vízi környezetben.

Jelen biztonsági adatlap (továbbiakban BA) forma és tartalma teljes összhangban vannak az EEC bizottság 2001/58/EC rendelettel. 

Felelősség elhárítás:
Jelen BA tartalma olyan forrásokból származik, amit mi hitelesnek tartunk. Azonban, az itt történő információközlés mindenféle közvetlen vagy közvetett garancia nélkül történik, függetlenül az információ hitelességétől. Kezelési, tárolási, felhasználási és hulladékkezelési módozatai a hatáskörünkön kívül esnek, és, előfordulhat, hogy számunkra ismeretlenek. Ezért és más okok miatt, mi nem feltételezünk felelősséget, és explicit módon lemondunk a felelősségről veszteség, kár, vagy költségek miatt, amelyek szarmáznak vagy egyéb úton kapcsolatban vannak a termék kezelésével, tarolásával, felhasználásával vagy annak hulladékai kezelésével. Jelen BA kizárólag és csak is a fenti termékre készült. A BA érvényét veszti abban az esetben, ha a terméket felhasználják komponenseként más termékben.

