1/3

BIZTONSÁGI ADATLAP

A kiállítás kelte: 2001. április 20.

1.
A készítmény neve: OIL TREATMENT FOR PETROL ENGINES

Termékleírás: olajadalék benzinüzemű motorokhoz

Cikkszám: 60150, 60300, 60450, 1015

Gyártó cég neve: Clorox Car Care, Unit 16, Rassau Industrial Estate, Ebbw Vale, 

Gwent NP23 5SD, Egyesült Királyság



Tel/fax: + 44 1495 350234 



segélyhívószám: + 44 1495 350234 

Forgalmazó/importáló cég neve: Meteor Hungária Kft, 

1133 Budapest, Visegrádi u.114.

Tel: 06-1-320-6444

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ):

1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.  

Postacím: 1450 Budapest, Pf. 36. 

Tel: 476-6464 , 06-80-20-11-99Fax: (06-1) 476-1138 

e-mail: rakovszky.okbi@okk.antsz.hu 

2.
Összetétel: veszélyes anyagot nem tartalmaz. 

3.
Veszélyesség szerinti besorolás: nem jelölés köteles.
A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok: -


A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok: 

S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet.

4.
Elsősegélynyújtás

Belégzést követően: vigyük a sérültet friss levegőre, szoros ruhadarabjait meglazítva fektessük le kényelmes testhelyzetbe. 

Bőrre jutáskor: vegyük le a szennyezett ruházatot és mossuk le a bőrt bő szappanos folyóvízzel. 

Szembe jutás esetén: öblítsük ki a szemet - legalább 10-15 percen át - bő folyóvízzel, a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó egyidejű mozgatása mellett. Panasz esetén a sérültet kísérjük szakorvoshoz.

Lenyelés esetén: a sérültet vigyük friss levegőre és itassuk meg vízzel. Ne hánytassuk. Soha ne adjunk semmit szájon keresztül eszméletlen személynek. A szájüreget vízzel öblítsük ki. Orvosi ellátás szükséges.
5.
Tűzveszélyesség

5.1.
Tűzoltáshoz poroltót, habot, vízpermetet kell használni.

Nem alkalmazható: erős vízsugár

Tűz és melegedés esetén keletkező veszélyes bomlástermékek: mérgező gőzök. A keletkező gázokat nem szabad belélegezni. A veszélyeztetett palackokat vízsugárral hűtsük.

5.2.
Tűzoltáskor, ill. az anyag felmelegedésekor a teljes testfelületet védő ruházat,

védőkesztyű, védőlábbeli, a szemet és az arcfelület védelmét biztosító, a veszélyes bomlástermékek ellen is hatásos izolációs légzésvédő azonnali használata kötelező.
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6.
Óvintézkedés baleset esetén

6.1.
Személyi védelem

A munkatérben csak a mentésben részt vevő személyek tartózkodhatnak. Védőruha, védőkesztyű, védőlábbeli, védőszemüveg, gőzök és/vagy veszélyes bomlástermékek keletkezésének veszélye esetén légzésvédelem használata kötelező. 

6.2.
Kiömlés esetén

A kiömlött anyagot nem éghető felszívóképes anyaggal (homok, föld, vermikulit, kovaföld) kell lefedni, majd zárt tartályba helyezni és az így keletkező veszélyes hulladékot veszélyes hulladékok kezelésére és ártalmatlanítására feljogosított céggel kell elszállíttatni. A szennyezett felületeket detergenst tartalmazó vízzel alaposan le kell mosni.


Megsemmisítés: hatósági előírások szerint.


Vizekbe, közcsatornába történő bejutás esetén a területileg illetékes hatóságok és 


üzemeltetők értesítendők.

6.3.
Környezetvédelem

A készítményt élővízbe, közcsatornába, talajba juttatni nem szabad.

7.
Kezelés és tárolás


Kezelés: 

Kerülni kell a bőrre és szembe jutást és a készítmény gőzeinek belégzését. Csak jól szellőztetett helyen használható. Munka közben enni, inni és dohányozni nem szabad.

Tárolás: 

Eredeti csomagolásban, száraz, hűvös helyen, függőleges helyzetben, élelmiszerektől elkülönítetten tárolandó. Oxidálószerektől elkülönítetten tárolandó. Gyermekek elől elzárva tartandó.

8.
Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

8.1.
Műszaki intézkedések

Alkalmazása megfelelő szellőzés mellett történjen. 
8.2. 
Munkahelyi levegőben megengedett határérték: –

8.3. 
Egyéni védelem

Védőkesztyű, védőszemüveg használata indokolt lehet. 

Légzésvédelem: nem szükséges.

8.4.
Egyéb 


Óvatos munkavégzéssel kerülni kell a készítmény ruházatra, bőrre, szembe való jutását, gőzének belégzését.


Munka közben étkezni, dohányozni nem szabad.

A munkavégzés szüneteiben és a munka után folyóvizes, szappanos tisztálkodás szükséges. 

9.
Fizikai-kémiai jellemzők:
Fizikai állapot: tiszta, barna színű, jellegzetes szagú viszkózus folyadék.

Lobbanáspont: 190 °C

Sűrűség: 0,88 g/cm3 20(C -on

Gőznyomás: < 1000 Pa 20(C -on
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10.
Stabilitás és reakciókészség


Stabilitás és reaktivitás: normál körülmények között stabil.

Veszélyes bomlástermékek: magas hőmérsékletnek kitéve veszélyes bomlástermékek keletkezhetnek mint szénmonoxid stb.

Kerülendő körülmények: nyílt lángtól, hőtől, erős oxidálószerektől

11.
Toxikológiai adatok

A készítmény orális és dermális LD50 értéke: > 4000 mg/kg. A készítménynek bőr- és szemizgató hatása nincs. Gőzeinek belégzése esetleg légzőszervi irritációt okozhat (magas hőmérsékleten). Lenyelve nem mérgező. 

12.
Ökotoxicitás

A készítmény talajba kerülve abszorbeálódik, mobilitás nem kizárt. A szennyezett talajt el kell távolítani. A termék nem kerülhet csatornákba vagy vízfolyásokba, ahol a talaj- vagy felszíni vizeket szennyezi.

13.
Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

A termék maradékainak kezelésére a 102/1996.(VII.12.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók. 


Továbbiakban lásd a 6.2. és a 6.3. pont alatt leírtakat.

14.
Szállításra vonatkozó előírások


ADR/RID osztály: nincs 

15.
Szabályozási információk


A vonatkozó törvények és rendeletek betartandók: 

15.1.
Munkavédelem:1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és vonatkozó NM, EüM,

MüM rendeletei.

15.2.
Veszélyes anyagok 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei, 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet.

15.3.
Veszélyes hulladék: 102/1996.(VII.12.) Korm. rendelet, 1/2000.(I.24.)KöM rendelet.

15.4.
Vízszennyezés


3/1984.(II.7.) OVH ill. 33/1993.(XII.23.) KTM rendelet


4/1984.(II.7.) OVH ill. 34/1993.(XII.23.) KTM rendelet
16.
Egyéb

Ez a biztonsági adatlap a rendelkezésre álló dokumentáció (gyártó által készített biztonsági adatlap) alapján készült. A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük, illetve hisszük.
Meteor Hungária Kft, 

1133 Budapest, Visegrádi u.114.

